ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

SCREEN ZIP ECO

1. VYMERENI

Screenové rolety SCREEN ZIP ECO je mozno umistit jak do otvoru, tak pfed otvor, s montazi ram nebo na sténu.
Sitku a vysku rolety méfime timto zptisobem:

... (8itka)

a) upevnéni do otvoru

Méfi se skute€na Sitka otvoru a to ve tfech bodech, do objednavkového formulare se uvadi nejmensi skute¢na namérena
hodnota.

b) upevnéni na otvor

Do objednavkoveého formulare se uvadi zpravidla Sifka otvoru, ktery ma roleta zastinit — 2 x 40 mm.

Rozméry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s vyrobcem.

Méfi se celkova vyska vetné horniho boxu.
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Rozméry mimo stanovené limity je rovnéz nutno konzultovat s vyrobcem.
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ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

BOCNI VEDENI:
Roleta SCREEN ZIP ECO je opatfena specialni aplikaci pro uchyceni screenové latky ZIP systémem, ktery umoznuje jeji
dokonalé uchyceni, napnuti a vedeni ve vodicich listach. Diky tomu je roleta vysoce stabilni a odolna proti vétru.

BARVA:

Box a vodici listy:
= Standardni provedeni: RAL 9006 (svétle stfibrna), RAL 9007 (tmave stfibrna), RAL 7016 (antracitové Seda)
= Mozno vybér nastfiku dle vzorniku RAL

Plastové komponenty nelze stfikat.

2. OBLAST POUZITI

Montaz provadéjte vyhradné podle tohoto navodu, vyhnete se tak zbyte€nym montaznim chybam, popfipadé dalSim
neprijemnostem s nimi souvisejicimi.

Roleta byla navrzena pro pouziti ve vnitfnich i venkovnich instalacich. Motor je chranén proti vihkosti, tfida kryti [P44.
Roleta neni uréena pro pouziti v prostfedich s nebezpecim vybuchu. Obsluzny spina¢ by mél byt umistén v interiéru. Je
mozno jej umistit venku, avSak pouze s odpovidajici ochranou zabranujici proniknuti vody a chranici vSechny elektrické

soucasti.

Napajeni:
=  Elektricka sit 230 V stfid.
= Sitova frekvence 50-60 Hz
= Tolerance kolisani napajeni + 10 %
= Hladina ruSeni pod 70 dB

Provozni podminky
= Teplota okolniho prostfedi -5 az +50 °C
=  Relativni vihkost az 5 g/m3 a 75 % (tfida 12)
= Atmosférické podminky E11, E12, E14, E15 dle normy EN 13561
= QOdolnost proti vétru *

=  Motorizovana verze - Tfida 3 Beaufortova stupnice 6 (do 49 km/h)

*Pfi venkovni instalaci se v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek dirazné doporucuje vytazeni rolety do boxu. U

motorizovanych rolet se doporucuje pouzit vétrny senzor pro automatické vytazeni rolety do boxu.
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ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

3. POZADAVKY NA OBSLUHU

VSechny c¢innosti popsané pro instalaci, udrzbu a ovladani koncovych spinacd motoru by mél provadét odborny

kvalifikovany personal. BéZné pouzivani rolet pak mize provadét kdokoli.

4. OBECNE BEZPECNOSTNi POZADAVKY

Montaz a elektrické zapojeni rolety musi provadét jen fadné vySkoleny a opravnény personal. Zasahy do elektrického

napajeni, byt malého vyznamu, vyzaduji odborné kvalifikované elektrikafe. Nespravné pfipojeni, nespravna montaz nebo

jakakoli oprava, Uprava nebo pozménéni provedené neopravnénym personalem bude mit za nasledek ztratu zaruky.

Doporuc€uje se pouzivat jen originalni pfisluSenstvi nebo nahradni dily. NaSe rolety jsou uréeny pouze pro pouziti

originalniho pfisludenstvi.

Béhem Montaze

Montaz smi provadét pouze kvalifikovany personal pfi plném dodrzovani téchto pokynd.

PFfed zahajenim montaze je nutno zkontrolovat pracovisté pro zjisténi pfitomnosti jakéhokoli elektrického vedeni a
uréeni potfebnych bezpecnostnich opatfeni pro zamezeni pfimého &i nepfimého kontaktu se sou€astmi pod
proudem.

Jestlize montaz vyzaduje, aby montér pracoval ve vySce nad 2 m nad zemi, je nutno zabranit ztraté rovnovahy
montéra pomoci bezpecnostnich opatfeni, obvykle bezpe€nostnich zabradli namontovanych na v8ech volnych
stranach pracovisté (na tramovych konstrukcich, ploSinach, terasach, leSeni, balkonech atd.) nebo na vyvysenych
mustcich. Neni-li mozné tyto prostiedky pouzit, musi byt pouzita vhodna zafizeni pro individualni ochranu.
Montaz leSeni, plodin a vyvySenych pracovnich ploch musi byt provedena pouze odbornymi pracovniky
(specialnimi dodavatelskymi firmami) v souladu s predpisy. Na leSeni bez zabradli nebo v nebezpeénych
situacich vzdy pouzivejte bezpecnostni pasy.

U venkovnich instalaci nesmi napajeni pfenosnych zafizeni prekrocit 230 V a pro pouziti v mokrém nebo velmi
vihkém prostfedi nebo v kontaktu s velkymi kovovymi objekty nesmi napajeni zafizeni prekrocit 50 V. Bezpecné

napéti je nutno ziskat pouZzitim transformatord odpovidajicich evropské normé IEC 14-6.

Béhem Pouzivani

UPOZORNENI: Neblokuijte roletu, kdyz je v pohybu. Pfed obsluhovanim rolety dejte ruce mimo okoli schranky.

Nedovolte détem, aby si hraly s ovladacimi zafizenimi. UdrZujte jakékoli dalkové ovladace mimo dosah déti.
Pravidelné kontrolujte roletu, zda nedos$lo k deformaci, nadmérnému opotfebeni nebo jinému poskozeni.
Neobsluhujte roletu béhem jakychkoli ¢innosti udrzby (napf. ¢isténi oken).

Kdyz se pouzivaji automatické ovladaci systémy (napf. slunecni / vétrné senzory), odpojte elektrické napajeni
pred provadénim jakékoli €innosti nebo udrzby.

Nasilné vynuceny chod muze roletu poskodit.

Pravidelné kontrolujte spravné fungovani rolety.

Nepouzivejte rolety, vyzaduji-li udrzbu.
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5. VYBALOVANI

Systém SCREEN ZIP ECO se dodava ¢aste¢né smontovany, pouze vodici liSty a pFislusenstvi jsou zabaleny samostatné.
Po odstranéni obalového materialu zkontrolujte, zda je roleta kompletni, zkontrolujte, zda nejsou zadné dily viditelné

poskozené (horni schranka, vodici listy atd.). V pfipadé pochybnosti roletu nepouzivejte a kontaktujte prodejce.

UPOZORNENI: Baleni obsahuje schranku s prislusenstvim. Vegkery obalovy material (plastové sagky, p&novy polystyren,

hrebiky, vruty, dfevéné lamely apod.) je potencialné nebezpecny, a proto se musi uchovavat mimo dosah déti.

6. MONTAZ

Montaz rolet smi provadét pouze kvalifikovany personal schopny fadné dodrzovat nize uvedené pokyny s plnym ohledem
na bezpecnost svou i ostatnich.

Hlavnimi €innostmi jsou:

1) pfiprava stén, stropd oken nebo jiné konstrukce pro montaz rolet s pouzitim pfenosnych vrtacek a Sroubovaku;

2) montaz rolety na ram nebo sténu

3) pripojeni k pfivodu elektrického napajeni;

4) pfipadné sefizeni (koncovych dorazl / koncovych spinacl motoru apod.) a testovani rolety.

PRIPRAVA MONTAZE ROLETY

Pfed montazi rolety zkontrolujte, zda povrch montézniho mista neni poskozen a zda je vhodny pro montéz. Zvolte vhodné
upevnovaci vruty (typ a rozméry) odpovidajici typu konstrukce, na kterou bude roleta montovana (dfevo, cement, cihla
apod.).

UPOZORNENI: Nespravna instalace miZe vést k nehodam. DodrZujte pokyny pro spravnou montaZ rolety, abyste
zamezili riziku oddéleni rolety od stény nebo okna. Spole¢nost ISOTRA a.s. nenese odpovédnost za vady zplsobené

nespravnou montazi.

MONTAZ ROLETY

Roleta Ize montovat dvéma rliznymi zplsoby:
1. pfima montaz na vodici listy s montazi na ram okna (vodici liSty jsou jako nosny prvek celé rolety)

2. pfima montaz na vodici liSty s montazi na sténu (vodici liSty jsou jako nosny prvek celé rolety)

MONTAZ VODICICH LIST

Spravny postup montaze vodicich liSt ke schrance zavisi na pouzitétm modelu schranky a na tom, zda se schranka

montuje na strop, sténu nebo zda je pfipevnéna pfimo na vodici listy. V nabidce je pouze jeden model vodicich list GS40.

|
GS40 nevrtana vodici lista

GS40c vrtana ¢elné

GS40b vrtana bo¢né o
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ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

Vodici listy ZIP jsou tvofeny tfemi dily: dvéma hlinikovymi kolejnicemi a plastovou vnitini
kolejnici, v niz se pohybuje ZIP.

A) hlinikova vodici lista

B) hlinikovy kryt kolejnice,

C) plastova vodici kolejnice.

1. Nejprve se pfipevni hlinikova vodici lista A) na zed
2. Vlozi se do ni plastova vodici kolejnice C) a profil se uzavre hlinikovym krytem B)

3. Kryt se pomoci pfilozenych imbusovych Sroubl pfiSroubuje na vodici listu

Vodici listu ofiznéte na délku tak, aby byl okraj dokonale pravouhly. Po ofiznuti vnitfni plastové listy by
meély byt oba horni okraje profilu zkosené tak, jak je zobrazeno, coz brani odirani latky o ostry okraj pfi

pouzivani.

Pokud vodici liSty nestoji okrajem na parapetu okna nebo na podlaze, musi se
pouzit koncové krytky. Pfed dalSim krokem montaZe pfipevnéte koncové krytky

pomoci dodanych Sroub.

MONTAZ VODICI LISTY GS40

U modelu ZIP je v nabidce pouze jeden model vodicich list, a to typ GS40.

LiSta se dodava nevrtana nebo s otvory pfedvrtanymi z vyroby, dle objednavky, z ¢ela nebo z boku.

Rozmisténi otvor( je vzdy:
e  krajni otvory jsou umistény cca 10 cm od okraje listy
e mezilehlé otvory jsou umistény kazdych 50—80 cm rovnomérné po

celé délce vodici listy 10 50 - 80

Vyznacena Cervena linie oznacuje vertikalni osu pro montazni Srouby. Pouzijte vyvrtané vodici liSty jako Sablonu pro

preneseni pozice otvor( na sténu okenniho kfidla. Nasroubujte vodici listy na sténu pomoci vrutl a souc¢asti vhodnych pro

typ konstrukce, na kterou se montuji (kovova konstrukce, cement, zdivo apod.).

A

Rozméry museji byt stejné £ 2 mm. Spravné umisténi vodicich it je nezbytné, jinak mlze
byt narusena funkce rolety. U €elni montaze vodici listy jsou dodavany plastové krytky pro

prekryti otvord upeviiovacich Sroubu.

|
l‘-| » Po dokonCeni montaze zkontrolujte, zda jsou vodici listy rovnobézne a

{I‘I_E’I;'_’_‘—E" pravouhlé. To Ize provést zméfenim dvou vzdalenosti ,S1“ a ,S2“ nebo
Uhlopficek ,D1“ a ,D2“.

celné
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ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

7. ELEKTRICKE ZAPOJENI rolety screen zip ECO

PFipevnéte vypina¢ motoru (typ vyzadujici pfitomnost obsluhy) na sténu. Vypina¢ musi byt namontovan tak, aby mél
uzivatel nezakryty vyhled na pohybuijici se roletu. Dodrzuje pokyny uvedené v navodu k montazi motoru dodaném s touto
pfiruckou.

Veskeré zapojeni musi byt v souladu s platnymi normami IEC. Ve vSech situacich, kde existuje vice nez jedno ovladaci
zafizeni pro obsluhu stejné rolety, pouzivejte impulsové spinace spole¢né s Fidici jednotkou. Ovladaci jednotka si uchova

poskytnuty impuls po dobu pfiblizné 3 minut nebo do pfijeti jiného pfikazu.

UPOZORNENI: Aby instalace odpovidala mezinarodnim normam, je nutno pfed obvodem nainstalovat

bezpeénostni odpojovaci zafizeni se vzdalenosti rozevieni kontaktli nejméné 3 mm.

U instalaci vice rolet se skupinovym ovladanim, kde uzivatel nevidi na vSechna okna, pfijméte vSechna opatfeni k tomu,
aby v pohybu rolet nebranily zadné osoby ani pfedméty.
= Nepfipojujte ke stejné ovladaci jednotce dva nebo vice motord bez pouziti skupinové ovladaci jednotky.
Nepouzivejte vypinace na svétla. Nepfipojujte ke stejnému motoru dva nebo vice vypinacu.
= Pro skupinovou obsluhu nepouzivejte vypinace s blokovanim bez ovladaci jednotky, jinak vznika riziko
zdvojeného pfikazu s naslednym zkratovanim motoru.
= Jakékoli poskozeni z divodu nesplnéni vySe uvedenych pokyn( nebude pfisouzeno vyrobci a bude mit za
nasledek ztratu zaruky.

8. NASTAVENI A TESTOVAVNi ROLETY
NASTAVENI LIMITU MOTOROVEHO SPINACE

UPOZORNENI: Elektricka instalace, montaZ a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou
opravnéné a zpulsobilé k danym vykonim. Roleta mGze byt dodavana bud se standardnim motorem, nebo motorem RTS

s integrovanym pfijimagem pro dalkové ovladani:

STANDARD MOTOR:

Motorovy kabel ma 4 zily:
= modra = nulovy vodic,
=  hnéda = otevirani / zavirani,
= gerna = otevirani / zavirani,

= Zlutozelena = zem.

PFi pfipojovani zil ke svorkovnici uvniti hlavniho vypinace zkontrolujte, ktera z hnédych a €ernych Zil, odpovida otevirani, a

ktera zavirani rolety (toto zalezi na tom, na kterou stranu valce se motor montuje).
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Prepinace motoru Ize nastavit dvéma rdznymi zpUsoby, a to bud pomoci pfepinae nebo pouZzitim programové sady (na
vyzadani). Pokyny k programovani a nastaveni koncovych spinacti jsou uvedeny v samostatném navodu.
Pro regulaci koncového spinace nejprve motor zapnéte, aby se roleta spustila doll a nastavte pozadovanou pozici

maximalniho spusténi, poté motor spustte v opacném sméru pro vytaZeni rolety.

Pred kone¢nym pfipojenim a provozem je nutno zkontrolovat, zda systém funguje spravné. Obsluhujte roletu nejméné po
dva po sobé nasledujici cykly a zkontrolujte funkci tepelného vypnuti po 4 minutach nepretrzitého provozu. V pfipadé
jakychkoli problém si prostudujte kapitolu 8.

UPOZORNENI: Existuje riziko pfimacknuti, pokud se pfi vytahovani rolety nedopatienim dostane ruka mezi
tkaninu a horni schranku. Pfed obsluhovanim rolety dejte ruce mimo dosah pohybu, abyste predesli riziku

primacknuti. Vyskyt vibraci nebo nadmérného hluku poukazuje na poskozeni nebo nespravnou instalaci rolety.

TESTOVANI

Pro zajisténi spravné funkce rolety zkontrolujte, zda je navijeci valec po dokonéeni montaze dokonale vodorovny.
Po montazi rolety ovérte, zda konec¢ny uzivatel zcela rozumi zpUsobu obsluhy rolety a ponechte mu tuto pfirucku k

nahlédnuti v budoucnu.

9. OBSLUHA

UPOZORNENI: Pied uvedenim rolety do pohybu ovéfte, zda jejimu spusténi nebo vytazeni nebrani zadné osoby
nebo predméty. Pfed obsluhovanim rolety dejte ruce mimo dosah pohybu, abyste predesli riziku primacknuti.

Nasilné vynuceny chod muze roletu poskodit.

BEZPECNOSTNI ZARIZENi

Motor ma zabudovanou odpojovaci ochranu proti pfehfati. Tepelné odpojeni se aktivuje pfiblizné po 4—6 minutach
nepretrzitého provozu. Pfed opétovnou aktivaci rolet nechte motor vychladnout. V pfipadé potfeby jakékoli pomoci se

obratte na svého prodejce a pozadejte o originalni nahradni dily.

DEMONTAZ / LIKVIDACE

Pokud jde o smérnici 2002/95/ES (RoHS) o pouzivani olova, chromu, kadmia nebo jinych latek nebezpecénych pro Zivotni
prostredi, roleta neobsahuje zadna vyznamna mnozstvi takovych latek. Pro demontaz nebo likvidaci rolety nejsou
stanoveny zadné zvlastni pokyny. Spole¢nost ISOTRA vsak usiluje o to, aby vzdy, kdyZ je to mozné, eliminovala pouzivani

téchto materiald tak, aby vSechny soucasti rolety odpovidaly pozadavkim této evropské smérnice.

V souladu se smérnici 2002/96/ES o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) by mél byt z rolety pred
likvidaci vyjmut motor a jakékoli dodané elektrické fidici jednotky. Nevyhazujte roletu do bézného komunalniho odpadu.
VSechny soucasti rolety musi byt k likvidaci odvezeny do mistni ekologické sbérny. Pokud se ma roleta vyménit, pouzitou
roletu mlzete pfi objednani nové rolety zaslat k likvidaci pfimo do spole¢nosti ISOTRA.
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10. UDRZBA

Pravidelnou udrzbu rolety se doporu€uje provadét kazdé 2 roky. Ze strany uZivatele se nepfedpokladaji zadné cinnosti

udrzby, kromé pfipadného ¢isténi tkanin.

CISTENI TKANIN

Tkanina Cisténi

Cistéte smetadkem nebo pfi zavéSeni otfete hadfikem
navlhéenym v roztoku vody a neutralniho detergentu.
Nedrhnéte silou.

SATIN,'SATINI'E BLACKOUT, SCREEN NATURE,
SATINE METAL, SCR3005

Otrete hadfikem navlhéenym v roztoku vody a neutralniho
SOLTIS 92 detergentu. Nepouzivejte odstranovace skvrn obsahujici
alkohol. Nedrhnéte silou.

SCREEN ZIP

ZAVADA MOZNA PRICINA RESENI

Naneste distan¢ni vrstvu (napf. lepici
pasku) pfimo na navijeci valec, na
Nerovnomérna tloustka tkaniny (vada | opacnou stranu, neZ kam se posunuje
pfi vyrobé tkaniny). tkanina. Opakujte nanaSeni dalSich
vrstev lepici pasky, nez se vada zcela
odstrani.

Pokud koncové krytky nemaji mezeru
pro zahyb nebo se pouziva kryt valce,
Posunuti krytu valce. oteviete schranku a ujistéte se, Ze
nedo$lo k posunuti na jednu stranu. V
pfipadé potfeby vycentruijte.

Tkanina se neodviji spravné, Tkanina neni veentrovand ve Oteviete schranku a zkontrolujte, zda je
stranové posunuti tkaniny 4 tkanina vzhledem ke dvéma vodicim

vodicich listach. s .
listdm vycentrovana.

Rolety fady Z maji velmi malou toleranci
a dokonala souosost rolety je nezbytna
pro spravnou funkci. Zkontrolujte, zda
neni konstrukce rolety vystavena néjaké
deformaci a zda je namontovana pod
Roleta neni pravounhla. pravymi uhly. Zkontrolujte jakékoli
nerovnosti na sténach nebo jinych
podplrnych prvcich, které by mohly
zpusobovat deformace mezi dvéma
stranami konstrukce a v pfipadé potreby
pouzijte distan¢ni prvky.

. L Osa navijeciho valce je odpojena od Sejméte  schranku a  zkontrolujte
Roleta se nevytahne upiné

podpéry. spravné pfipojeni navijeciho valce.
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NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

Koncové spinace nejsou nastaveny
spravne.

Prestavte jejich pozici podle pokynd k
motoru.

Roleta se zablokuje v mezilehlé
pozici nebo se nespusti tplné

Koncoveé spinace nejsou nastaveny
spravné

Prestavte jejich pozici podle pokynl k
motoru.

Vodici listy nejsou nalezité souosé.

Zkontrolujte, zda krytky spodni kolejnice
bézi hladce podél lanka nebo hlinikové
bo¢ni listy a napravte pfipadnou
deformaci  vzniklou pfi  prepravé.
Zkontrolujte, zda jsou bo¢ni listy / lanka
rovnobézné a dokonale kolmé k valci.

Motor se nezastavi v koncové
pozici

Dva nebo vice motor(i spojenych
dohromady bez pouziti elektronické
desky potifebné pro skupinovy
provoz.

Zkontrolujte elektrické zapojeni.

Zavada motoru.

Pokud se po dodrzeni montazniho
postupu pro sefizeni koncovych spinacu
motor nezastavuje: zkontrolujte, zda je
Celo motoru spravné pfipevnéno k
navijecimu valci a zda béhem provozu
neprokluzuje. Jinak se obratte na
technickou podporu.

Hluk

Zavada motoru.

Odpojte motor, otestujte jej a v pfipadé
potfeby jej vymérite.

Motor se po dlouhé dobé
provozu zablokuje

Motor je ve fazi tepelného odpojeni.

Pockejte nékolik minut, nez motor
vychladne.
UPOZORNENI:
neutralni  polohy,
opétovnému spusténi
chodu bez kontroly.

Umistéte spina¢ do
abyste  predesli
motoru nebo

Naprosta absence pohybu

Nespravné elektrické zapojeni.

Zkontrolujte  elektrické napajeni na
spinaci.
Zkontrolujte  elektrické zapojeni a

neporusenost vodiCe mezi motorem a
spinacem.

Odpojte motor, otestujte jej a v
pfipadé potfeby jej vyménte.

Zavada motoru.

Nespravné nastaveni koncovych
spinacu.

Ovéfte, zda motor neni regulovan
stejnou zastavovaci pozici v obou
smérech. Stisknéte zaroven spina¢ a
jedno z tlaCitek koncového spinace.

DULEZITE: Nedemontujte motor, jinak dojde ke ztrat& zaruky. Pokud by do$lo k jakymkoli nesrovnalostem v provozu,
uzivatel by se mél obratit bud na prodejce, nebo pfimo na vyrobce, spole€nosti ISOTRA a.s. VeSkerou udrzbu musi
provadét nalezité vyskoleny personal. V pfipadé nutnosti vymény tkaniny nebo motoru se fidte pokyny uvedenymi

v navodu k montazi.
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