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MARKħZY 

1. VYMŉřENĉ  

PřED VYMŉřENĉM 

V m²stŊ pŚedpokl§dan® mont§ģe provŊŚit stav rovnosti fas§dy a zdiva, jej² zpŢsobilost pro um²stŊn² markĨzy. Zhodnotit 

vĨġku um²stŊn² vzhledem ke splnŊn² poģadavku na zast²nŊn² a pŚedpokl§dan®mu rozmŊru. Zhodnotit estetickou str§nku 

um²stŊn² markĨzy. 

 

VYMŉřENĉ 

Ġ²Śka (mm) = skuteļn§ ġ²Śka markĨzy (v pŚ²padŊ mont§ģe do otvoru zmŊŚit ġ²Śku otvoru). 

VĨġka (mm) = skuteļn§ vĨġka markĨzy (v pŚ²padŊ mont§ģe do otvoru zmŊŚit vĨġku otvoru). 

Pozn. Nutno zachovat minim§ln² podchodnou vĨġku 2200 mm pŚi maxim§ln²m vysunut² markĨzy.  

 

2. MONTĆĢ  

Mont§ģ prov§dŊjte vĨhradnŊ podle tohoto n§vodu, vyhnete se tak zbyteļnĨm mont§ģn²m chyb§m, popŚ²padŊ dalġ²m 

nepŚ²jemnostem s nimi souvisej²c²mi.  

 

KONTROLA:  

Á pŚed mont§ģ² doporuļujeme prov®st kontrolu vġech d²lŢ pŚi dod§vce zboģ², t²m pŚedejdeme moģnĨm probl®mŢm. 

PŚ²padn® nedostatky, popŚ. pŚipom²nky tĨkaj²c² se mont§ģe, ļi vlastn² markĨzy, sdŊlte pros²m vĨrobci.  

 

2.1 VLASTNĉ MONTĆĢ MARKħZY BEZ NOSN£HO PROFILU - JASMINA   

Á Rozbalit markĨzu pouze tak, aby bylo vidŊt boļn² konzoly s otvory pro fixaci 

Á Boļn² konzoly vyrovnat, dorazit na krytky v§lce a zamŊŚit rozteļe otvorŢ 

Á Zkontrolovat rovinnost mont§ģn²ho m²sta 

Á ZamŊŚen® hodnoty oznaļit na mont§ģn² m²sto a vyvrtat otvory 

Á Vyfoukat otvory, zatmelit kotv²c² materi§l a nechat zaschnout 

Á MarkĨzu nasadit na ġrouby, konzola na stranŊ ļepu v§lce mus² bĨt doraģena na v§lec, zafixovat maticemi           

(v pŚ²padŊ el. ovl§dan², zapojit elektrickĨ pŚ²vod) 

Á Odbalit zbytek markĨzy, markĨzu rozevŚ²t, nastavit sklon, zkontrolovat rovinnost vĨpadov®ho profilu, zkontrolovat 

a dot§hnout vġechny matice a ġrouby 

Á Zkontrolovat funkļnost ovl§d§n² 

 

 

 

 

 

 

Konzola strop/stŊna 
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2.2 VLASTNĉ MONTĆĢ MARKħZY S NOSNħM PROFILEM ï STELA 

Á Rozbalit markĨzu a zkontrolovat, zda obsahuje vġechny potŚebn® komponenty 

Á Zkontrolovat rovinnost mont§ģn²ho m²sta 

Á ZamŊŚit konzoly a oznaļit rozteļe otvorŢ, vyvrtat otvory 

Á Vyfoukat otvory, zatmelit kotv²c² materi§l a nechat zaschnout 

Á Upevnit stŊnov® konzoly, zkontrolovat rovinnost a ut§hnout ġrouby 

Á MarkĨzu nasadit na konzoly, zafixovat ġroubem s matic² (v pŚ²padŊ el. ovl§dan², zapojit elektrickĨ pŚ²vod) 

Á MarkĨzu rozevŚ²t, nastavit sklon, zkontrolovat rovinnost vĨpadov®ho profilu, pŚ²padnŊ seŚ²dit kol®bku, zkontrolovat 

a dot§hnout vġechny matice a ġrouby 

Á Zkontrolovat funkļnost ovl§d§n² 

 

Technick§ pozn§mka: um²stŊn² krajn²ch konzol markĨzy je maxim§lnŊ 150 mm od drģ§ku ramene, popŚ²padŊ 

podpŊry kol®bky. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 VLASTNĉ MONTĆĢ KAZETOV£ MARKħZY ï EMMA 

¶ Rozbalit markĨzu a zkontrolovat, zda obsahuje vġechny potŚebn® komponenty 

¶ Zkontrolovat rovinnost mont§ģn²ho m²sta 

¶ Nasadit stŊnov® konzoly do boļn²ch konzol a zamŊŚit rozteļe otvorŢ 

¶ ZamŊŚen® hodnoty pŚen®st na mont§ģn² m²sto, oznaļit a vyvrtat otvory 

¶ Vyfoukat otvory, zatmelit kotv²c² materi§l a nechat zaschnout 

¶ Upevnit stŊnov® konzoly a zkontrolovat rovinnost utaģen² 

¶ MarkĨzu nasadit na stŊnov® konzoly, zafixovat (v pŚ²padŊ el. ovl§dan², zapojit elektrickĨ pŚ²vod) 

¶ MarkĨzu rozevŚ²t, nastavit sklon, zkontrolovat rovinnost vĨpadov®ho profilu, zkontrolovat a dot§hnout vġechny 

matice a ġrouby 

¶ Zkontrolovat funkļnost ovl§d§n² 

Konzola strop/stŊna 
Konzola stŊna/strop 

- kŚiģn§ ramena 

Konzola krov Konzola krov 

- kŚiģn§ ramena 
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OBECNħ POSTUP NASTAVENĉ SKLONU MARKħZ: 

Á Sklon markĨzy je z vĨroby nastaven minim§ln².  

Á PŚi mont§ģi markĨzu rozevŚ²t do spodn² polohy, povolit ġrouby na drģ§c²ch ramen.  

Á Spodn²m stavŊc²m ġroubem /ot§ļen²m doleva/ nastavit poģadovanĨ sklon. 

Á Vġechny povolen® ġrouby dot§hnout. 

 

 

OBECNħ POSTUP NASTAVENĉ KOL£BKY MARKħZ: 

Á Sklon markĨzy je z vĨroby nastaven minim§ln².  

Á PŚi mont§ģi povolit na kol®bce boļn² imbusov® ġrouby tak, aby plastov§ ļ§st byla volnŊ pohybliv§. 

Á MarkĨzu rozevŚ²t do spodn² polohy, nastavit poģadovanĨ sklon markĨzy (pl§tno mus² bĨt vypnut®) a plastovou 

ļ§st kol®bky natoļit tak, aby pl§tno vych§zelo z kol®bky bl²ģ k horn² hranŊ plastov® ļ§sti 

Á Dot§hnout imbusov® ġrouby a vyzkouġet funkļnost markĨzy. 

 

Konzola stŊna Konzola strop 
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NĆZORNĆ MONTĆĢ: 
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