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PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS1, PS1 V 

1. VYMĚŘENÍ  

1.1. Vyměření do ostění 

Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do 

kterého se bude síť vkládat. Měření 

provádíme ve 3 bodech, uvedeme 

nejmenší hodnotu.  

 

 

 

 

 

1.2 . Vyměření na rám 

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.  
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2. MONTÁŽ  

montáž do ostění 

. 

 

  

 

 

 

1. Instalace rámu 

Na horní profil nasaďte plastové díly. Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a přilepte 

horní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových 

rohových dílů.  

Vložte boční vodící profil do horního plastového rohového dílu. Nejprve do horního rohu a 

následně do spodního rohu, a přišroubujte pomocí dodaných šroubů. 

 

 

 

 

 

 

2. Instalace vodícího profilu na opačné straně  

 

Vložte boční vodící profil na opačné straně do plastového rohového dílu. Nejprve do 

horního rohu a následně do spodního rohu, a přišroubujte pomocí šroubů. 
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3. Instalace spodního vodícího profilu 

Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a přilepte spodní profil na místo instalace (na 

podlahu). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT  

Vložte paket se sítí KIT do horního profilu a spodní kolejnice. Posuňte paket se sítí směrem 

k bočnímu vodícímu profilu. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, 

dokud nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte 

vždy zespodu. 

 

Pozor na orientaci pomocného otvoru pro demontáž! 
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5. Vložení vodícího profilu pro magnet  

Vložte vodící profil pro magnet s lanky do bočního vodícího profilu. Vtlačte vodící profil pro 

magnet do bočního vodícího profilu, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná 

vždy zespodu.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Seřízení napínacích lanek 

6a Seřiďte napnutí lanek pomocí posunutí horního seřizovacího prvku. Zkontrolujte napnutí 

lanek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřiďte napnutí lanek 

pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího prvku.  

6b Seřiďte napnutí lanek pomocí posunutí spodního seřizovacího prvku. Zkontrolujte 

napnutí lanek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřiďte napnutí 

lanek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího prvku.  
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7. Vložení magnetu  

Zkontrolujte polaritu magnetu vůči polaritě magnetu na KITU. Vložte magnet do vodícího 

profilu pro magnet, tlačte magnet, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná 

vždy odspodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plastový díl s pružinou 

Použití tohoto komponentu je doporučeno zejména pro dveře, které nejsou v pravém 

úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej nezbytně používat. Vložte plastový 

profil s pružinou do vodící lišty profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a 

utáhněte šrouby. Plastový díl musí lehce pružit. 
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2.1. MONTÁŽ NA RÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zkompletujte horní a boční vodící profily do rámu. 

2. Upevněte rám pomocí šroubů na ostění. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Instalace spodního vodícího profilu 

Odstraňte ochrannou folii z lepicí pásky a přilepte spodní profil na místo instalace        

(na podlahu). 
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4. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT 

Vložte paket se sítí KIT do horního profilu a spodní kolejnice. Posuňte paket se sítí 

směrem k bočnímu vodícímu profilu. Vtlačte paket se sítí do bočního profilu, dokud 

nezapadne na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu. 

 

Pozor na orientaci pomocného otvoru pro demontáž! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 

Platnost návodu: 14.12.2023 
 
 

8 

 

 

 

 

 

 

5. Vložení vodícího profilu pro magnet 

Vložte vodící profil pro magnet s lanky do bočního vodícího profilu. Vtlačte vodící profil 

pro magnet do bočního vodícího profilu, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování 

začíná vždy zespodu.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Seřízení napínacích lanek 

6a Seřiďte napnutí lanek pomocí posunutí horního seřizovacího prvku. Zkontrolujte napnutí 

lanek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřiďte napnutí lanek 

pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího prvku.  

6b Seřiďte napnutí lanek pomocí posunutí spodního seřizovacího prvku. Zkontrolujte 

napnutí lanek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřiďte napnutí 

lanek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího prvku.  
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7. Vložení magnetu 

Zkontrolujte polaritu magnetu vůči polaritě magnetu na KITU. Vložte magnet do vodícího 

profilu pro magnet, tlačte magnet, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy 

odspodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plastový díl s pružinou 

Plastový díl s pružinou – použití tohoto komponentu je doporučeno zejména pro dveře, 

které nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej nezbytně 

používat. Vložte plastový profil s pružinou do vodící lišty profilu KIT. Lehce zatlačte plastový 

díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový díl musí lehce pružit. 


