ISéTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

SiT PROTIHMYZU TYP C11

1. VYMERENI

Vymeéfuje se celkova Sitka a vyska sita v€etné limce (viz obrazek). Hloubka ramu okna pro osazeni sita = vySka klipu.
Méreni provadime ve tfech bodech, uvedeme nejmensi hodnotu. Sité vyrabime od 300 mm do 2000 mm Sifky a od 300
mm do 2000 mm vySky.

Pro nejpfesnéjsi uréeni rozméru sita a hloubky ramu okna (klip) je nutné pouzit vzorovy ramecek konkrétniho sita (C11).
Sitka profilu ramu sité pro typ C11 je 37 mm véetné limce. Rozmér profilu je 37 x 11 mm.

Ram sité zasahuje do svétlosti okna dle tvaru okraje ramu okna.
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ISSTRA NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

2. MONTAZ

Montaz se provadi pomoci oto€nych klipl z interiéru a nevyzaduje jakékoli vrtani ¢i naruSeni okenniho ramu. Jejich
oto€enim upevnime sit’ v ramu. Oto¢né klipy jsou nytovany k ramu a jejich vyska je dana hloubkou ramu okna pro osazeni
sité.

UPOZORNENI!!

Sit neni vhodna pro okna s okapnici, &i jinou pfekazkou, ktera by branila zapusténi sité!

Volba otoénych drzakd (obr.1)

hloubka ramu okna
pro osazeni sita (A) \

PFi rozméru sité vétSim nez 1200 mm doporucujeme pfidat vyztuhu. Toto doporuceni plati pro délku i Sifku sité.
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