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ZANZARIERA PLISSETTATA PS1, PS1 V 

1. MISURE DA PRENDERE  

1.1. Misurazione della luce 

Va misurata la larghezza e l’altezza del 

vano in cui sarà inserita la zanzariera. Le 

misure vanno prese in 3 punti diversi e va 

indicato il valore più basso.  

 

 

VYSKA – ALTEZZA 

SIRKA - LARGHEZZA 

 

 

1.2 . Misurazione del telaio 

Si misura la dimensione esterna della 

rete.  

 

VYSKA – ALTEZZA 

SIRKA - LARGHEZZA 
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2. MONTAGGIO  

montaggio sulla spalletta 

. 

 

  

 

 

 

1. Installazione del telaio 

Inserire i componenti in plastica sul profilo superiore. Rimuovere la pellicola protettiva dal 

nastro adesivo e incollare il profilo superiore nella zona d’installazione. Correggere 

eventuali differenze di lunghezza spostando gli angolari in plastica.  

Inserire il profilo di guida laterale nell’angolare in plastica superiore. Prima nell’angolo 

superiore e poi in quello inferiore; alla fine avvitare con le viti in dotazione. 

 

 

 

 

 

 

2.  Installazione del profilo di guida sul lato opposto  

 

Inserire il profilo di guida laterale sul lato opposto nell’angolare in plastica superiore. Prima 

nell’angolo superiore e poi in quello inferiore; alla fine avvitare con le viti. 
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3. Installazione del profilo di guida inferiore 

Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollare il profilo superiore nella zona 

d’installazione (sul pavimento). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inserimento e fissaggio della zanzariera KIT  

Inserire il pacchetto con la rete KIT nel profilo superiore e nel binario inferiore. Far scorrere 

il pacchetto con la rete verso il profilo di guida laterale. Spingere il 

pacchetto con la rete nel profilo laterale finché non rientri in posizione 

(fino all'arresto). L’inserimento deve sempre iniziare dal basso. 

 

Fare attenzione all'orientamento del foro ausiliario per lo smontaggio! 
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5. Inserimento del profilo guida per magnete  

Inserire il profilo di guida per magnete con cavetti nel profilo di guida laterale. Spingere il 

profilo di guida per magnete nel profilo di guida laterale finché non rientri in posizione. 

L’inserimento inizia sempre dal basso.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Regolazione dei cavetti di tensione 

6a Regolare la tensione dei cavetti spostando l'elemento di regolazione superiore. 

Controllare la tensione dei cavetti della zanzariera, chiudere e aprire la zanzariera più volte 

e se necessario, regolare la tensione dei cavi spostando l'elemento di regolazione superiore 

o inferiore.                                                                                                                                                                                                                                                                 

6b Regolare la tensione dei cavetti spostando l’elemento di regolazione inferiore. 

Controllare la tensione dei cavetti della zanzariera, chiudere e aprire la zanzariera più volte 

e se necessario, regolare la tensione dei cavi spostando l'elemento di regolazione superiore 

o inferiore.  
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7. Inserimento del magnete  

Controllare la polarità del magnete rispetto a quella del magnete sul KIT. Inserire il 

magnete nel profilo di guida per magnete e spingerlo finché non rientri in posizione. 

L’inserimento inizia sempre dal basso.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Componente in plastica con molla 

L'uso di questo componente è consigliato soprattutto per le porte non ad angolo retto. 

Se le porte sono ad angolo retto, il suo utilizzo non è necessario. Inserire il profilo in 

plastica con molla nella guida del profilo KIT. Premere leggermente il componente in 

plastica contro il profilo superiore e stringere le viti. Il componente in plastica deve 

arretrare leggermente. 
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2.1. MONTAGGIO SUL TELAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Assemblare i profili di guida superiore e laterale nel telaio. 

 

2. Fissare il telaio con le viti sulla spalletta. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installazione del profilo di guida inferiore 

Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollare il profilo inferiore nella zona 

d’installazione        

(sul pavimento). 
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4. Inserimento e fissaggio della zanzariera KIT 

Inserire il pacchetto con la rete KIT nel profilo superiore e nel binario inferiore. Far 

scorrere il pacchetto con la rete verso il profilo di guida laterale. Spingere il pacchetto 

con la rete nel profilo laterale finché non rientri in posizione (fino all'arresto). 

L’inserimento deve sempre iniziare dal basso. 

 

Fare attenzione all'orientamento del foro ausiliario per lo smontaggio! 
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5. Inserimento del profilo guida per magnete 

Inserire il profilo di guida per magnete con cavetti nel profilo di guida laterale. Spingere il 

profilo di guida per magnete nel profilo di guida laterale finché non rientri in posizione. 

L’inserimento inizia sempre dal basso.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Regolazione dei cavetti di tensione 

6a Regolare la tensione dei cavetti spostando l'elemento di regolazione superiore. 

Controllare la tensione dei cavetti della zanzariera, chiudere e aprire la zanzariera più volte 

e se necessario, regolare la tensione dei cavi spostando l'elemento di regolazione superiore 

o inferiore.  

6b Regolare la tensione dei cavetti spostando l’elemento di regolazione inferiore. 

Controllare la tensione dei cavetti della zanzariera, chiudere e aprire la zanzariera più volte 

e se necessario, regolare la tensione dei cavi spostando l'elemento di regolazione superiore 

o inferiore.  
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7. Inserimento del magnete 

Controllare la polarità del magnete rispetto a quella del magnete sul KIT. Inserire il magnete 

nel profilo di guida per magnete e spingerlo finché non rientri in posizione. L’inserimento 

inizia sempre dal basso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Componente in plastica con molla 

Componente in plastica con molla: L'uso di questo componente è consigliato soprattutto per 

le porte non ad angolo retto. Se le porte sono ad angolo retto, il suo utilizzo non è 

necessario. Inserire il profilo in plastica con molla nella guida del profilo KIT. Premere 

leggermente il componente in plastica contro il profilo superiore e stringere le viti. Il 

componente in plastica deve arretrare leggermente. 


