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VERANDA HRV52 
VħSTRAHY A VAROVĆNĉ 

Instalaci musej² prov§dŊt kvalifikovan² pracovn²ci v souladu s EN a m²stnŊ platnĨmi bezpeļnostn²mi 
pŚedpisy, kter® se tĨkaj² elektrickĨch syst®mŢ pro dom§cnosti. 

Viz tak® dokument s technickĨmi daty o produktu. 

Neģ zaļnete pouģ²vat tento vĨrobek, je nezbytn® podrobnŊ si prostudovat tento n§vod. 

Natahov§n² pruģin vytv§Ś² znaļn® s²ly. BuŅte velmi opatrn² a pŚi pr§ci stŢjte na pevn®m povrchu. 

ZajistŊte dobr® osvŊtlen² prostoru, v nŊmģ se prov§d² mont§ģ. OdstraŔte pŚek§ģky a neļistoty. 
ZajistŊte, aby se kromŊ mont®rŢ v dan®m prostoru nepohybovaly ģ§dn® jin® osoby. Nepovolan® 
osoby mohou pŚek§ģet a t²m ohrozit sebe i druh®. 

 

VĨrobce nepŚij²m§ ģ§dnou zodpovŊdnost za jak®kkoli nepŚesnosti nebo tiskov® chyby, jeģ mohou bĨt 
obsaģeny v tomto n§vodu. VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na proveden² zmŊn na vĨrobku, jeģ povaģuje 
za nezbytn® nebo v z§jmu uģivatele a jeģ nezmŊn² z§kladn² provozn² a bezpeļnostn² charakteristiky 
zaŚ²zen². Bez konzultace s vĨrobcem se zakazuje prov§dŊt jak®koli zmŊny v konstrukci nebo 
konfiguraci. KoncovĨ uģivatel mus² obdrģet n§vod k pouģit² produktu. 
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±~9h.9/b; thY¸b¸ 

Pro bezpeļn® pouģ²v§n² a ¼drģbu t®to verandy je tŚeba pŚijmout nŊkolik bezpeļnostn²ch opatŚen². Pro 
vaġi bezpeļnost i bezpeļnost ostatn²ch dodrģujte n§sleduj²c² pokyny. Pokud m§te jak®koli 
pochybnosti, kontaktujte sv®ho dodavatele. 

Tato pŚ²ruļka popisuje, jak pouģ²vat a ovl§dat standardn² st²nic² vĨrobky. KromŊ pokynŢ uvedenĨch 
v tomto dokumentu se na nŊkter® komponenty (napŚ. elektrick®) mohou vztahovat tak® pokyny 
uveden® v jinĨch dokumentech. PŚed pouģit²m vĨrobku si pozornŊ prostudujte tuto pŚ²ruļku. 

Veġker® dodan® komponenty jsou urļen® pro tento konkr®tn² vĨrobek. PŚid§v§n² dalġ²ch vĨrobkŢ 
mŢģe nepŚ²znivŊ ovlivnit bezpeļnost tohoto vĨrobku. Pokud jsou bez konzultace s dodavatelem 
pŚid§ny nebo upraveny nŊkter® komponenty, z§ruka pozbĨv§ platnosti. 

ZabraŔte tomu, aby tento vĨrobek obsluhovaly nepovolan® osoby (zejm®na dŊti). BŊhem obsluhy 
mohou bĨt vystaveny nebezpeļ². Z t®to pŚ²ruļky nelze odvozovat jak§koli pr§va. Vyhrazujeme si 
pr§vo prov§dŊt technick® ¼pravy bez nutnosti informovat o tomto z§kazn²ky. V§ġ dodavatel je povinen 
dodat v§m st²nic² techniku ve shodŊ s m²stnŊ platnĨmi normami a poģadavky. Zkontrolujte, zda je 
vĨrobek oznaļen znaļkou CE a zda byly dod§ny veġker® dokumenty. 

 

VERANDA JE VELKħ A TŉĢKħ POHYBLIVħ PřEDMŉT. NESPRĆVNĆ OBSLUHA, ZĆVADY ĻI NEDBAL£ ĻINNOSTI 
MOHOU ZPšSOBIT NEBEZPEĻĉ NEBO PORANŉNĉ OSOB. KONTAKTUJTE SV£HO DODAVATELE, POKUD MĆTE 
JAK£KOLI DOTAZY ĻI ZĆLEĢITOSTI, JEĢ NEJSOU VšBEC NEBO DOSTATEĻNŉ VYSVŉTLENY V T£TO PřĉRUĻCE. 
PřI POUĢĉVĆNĉ T£TO STĉNICĉ TECHNIKY VĢDY POSTUPUJTE S OPATRNOSTĉ. 

 

 

POZOR: BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY PRO STĉNICĉ VħROBEK 

Nespr§vn§ instalace, ¼drģba ļi obsluha mohou zpŢsobit nebezpeļ² nebo 
poranŊn² osob. Tento st²nic² vĨrobek mus² bĨt oznaļen etiketou CE. 

Dodrģujte n§sleduj²c² bezpeļnostn² pokyny: 

1) ZajistŊte, aby instalaci, ¼drģbu a opravy prov§dŊly kvalifikovan® a zkuġen® osoby. 

2) PŚed prov§dŊn²m jak®koli instalace, ¼drģby ļi oprav si prostudujte tuto pŚ²ruļku. Pokud nem§te 
k dispozici pŚ²ruļku pro danou st²nic² techniku, nezapoļ²nejte jak®koli pr§ce. 

3) Udrģujte si bezpeļnĨ odstup od pohybuj²c² se sluneļn² clony. Pohybuj²c² se sluneļn² clona 
mŢģe zpŢsobit nebezpeļ² nebo poranŊn² osob. 

4) ZabraŔte tomu, aby tento vĨrobek obsluhovaly dŊti. 
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5) PŚi obsluze mŊjte sluneļn² clonu vģdy na dohled. Jej²mu pohybu mohou pŚek§ģet osoby 
(zejm®na dŊti). 

6) V bl²zkosti pohybuj²c²ch se teleskopickĨch tyļ², v§lcŢ, boxu a jinĨch pohyblivĨch souļ§st² 
sluneļn² clony si d§vejte pozor na prsty. 

7) ZajistŊte pravideln® kontroly a ¼drģbu sluneļn² clony. 

 

POZOR! 

PRUĢINY VE SPODNĉM PROFILU A TAĢNĆ LANKA JSOU POD VELMI VYSOKħM MECHANICKħM 
NAPŉTĉM. NIKDY JE SAMI NEOPRAVUJTE, NENASTAVUJTE ANI NEDEMONTUJTE. 

 

VĨġe uveden® mŢģe zpŢsobit nebezpeļ² nebo poranŊn² osob. PŚivolejte kvalifikovan®ho technika! 
PŚed instalac² ļi opravou vĨrobky si prostudujte tuto pŚ²ruļku. 

PŚed prov§dŊn²m jakĨchkoli prac² na verandŊ si prostudujte tuto pŚ²ruļku. Pro zajiġtŊn² osobn² 
bezpeļnosti je nezbytn® dodrģovat pokyny uveden® v t®to pŚ²ruļce. 

Tuto pŚ²ruļku uloģte na bezpeļn®m m²stŊ. Pokud sluneļn² clonu prod§te ļi pŚed§te jin® osobŊ, mus²te 
nov®mu majiteli pŚedat i tuto pŚ²ruļku. 

Dodavatel nezodpov²d§ za jak®koli ztr§ty ļi ġkody zpŢsoben® nespr§vnĨm pouģ²v§n²m verandy. 

 
PRINCIP OBSLUHY 

V boxu verandy je nav²jec² v§lec, na kterĨ se nav²j² l§tka. PŚi odv²jen² l§tky syst®m lanek a pruģin 
(kterĨ je pod napŊt²m) tlaļ² spodn² profil smŊrem ven a udrģuje l§tku napjatou. V nejniģġ² poloze 
spodn²ho profilu dos§hnete optim§ln²ho napnut² l§tky. Spodn² profil se pohybuje v kluznĨch bloc²ch 
ve vodic²ch liġt§ch. 

SPODNĉ PROFIL, KLUZNħ BLOK, LANKO, PRUĢINU, BOĻNĉ RĆM, DRĢĆK ANI ĢĆDNOU JINOU ĻĆST 
SLUNEĻNĉ CLONY NIKDY SAMI NEDEMONTUJTE. TYTO ĻINNOSTI SMŉJĉ PROVĆDŉT POUZE 
KVALIFIKOVAN£, ZPšSOBIL£ OSOBY. 

 

OTEVĉRĆNĉ A ZAVĉRĆNĉ 
 

PřI OTEVĉRĆNĉ A ZAVĉRĆNĉ MŉJTE VERANDU VĢDY NA DOHLED A ZAJISTŉTE, ABY SPODNĉMU 
PROFILU NEBRĆNILY V POHYBU ĢĆDN£ OSOBY ANI PřEKĆĢKY. 

 
SLUNEĻNĉ CLONU VEĻER ZAVĉREJTE. UĢIVATEL SI MUSĉ BħT VĢDY VŉDOM TOHO, ZDA JE CLONA 
OTEVřENĆ, ĻI ZAVřENĆ. 

ZABRAœTE TOMU, ABY DŉTI A NEOPRĆVNŉN£ OSOBY POUĢĉVALY SLUNEĻNĉ CLONU NEBO ABY SI S Nĉ HRĆLY. 
TO SAM£ PLATĉ PRO SPĉNAĻE A DĆLKOV£ OVLĆDĆNĉ. DĆLKOV£ OVLĆDĆNĉ VĢDY UCHOVĆVEJTE MIMO DOSAH 
DŉTĉ. 
POKUD SE V BLĉZKOSTI SLUNEĻNĉ CLONY PROVĆDŉJĉ PRĆCE, MUSĉ BħT CLONA ZAVřENĆ A VYPNUT£ 
AUTOMATICK£ OVLĆDĆNĉ A NAPĆJENĉ. 
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Pohon sluneļn² clony zajiġŠuje elektrickĨ motor. 

Pokud bŊhem provozu zaslechnete abnorm§ln² hluk, vypnŊte sluneļn² clonu a informujte sv®ho 
technika. 

N§sleduj²c² ļ§st pŚin§ġ² zhuġtŊnĨ soubor uģivatelskĨch instrukc². PodrobnŊjġ² pokyny jsou uveden® 
v n§vodu pro obsluhu elektrick®ho pohonu. 

 

OTEVĉRĆNĉ 

StisknŊte tlaļ²tko ĂdolŢñ na pŚep²nac² jednotce, d§lkov®m ovladaļi nebo automatick® ovl§dac² 
jednotce (nebo drģte tlaļ²tko stisknut®, pokud jde o tlaļ²tkov® sp²naļe). 

ZASTAVENĉ 

StisknŊte vyp²nac² tlaļ²tko na pŚep²nac² jednotce, d§lkov®m ovladaļi nebo automatick® ovl§dac² 
jednotce. 

ZAVĉRĆNĉ 

StisknŊte tlaļ²tko Ănahoruñ na pŚep²nac² jednotce, d§lkov®m ovladaļi nebo automatick® ovl§dac² 
jednotce (nebo drģte tlaļ²tko stisknut®, pokud jde o tlaļ²tkov® sp²naļe). 

ZAVĉRĆNĉ SLUNEĻNĉ CLONY 

 

PřI ZAVĉRĆNĉ SLUNEĻNĉ CLONY JE TřEBA PAMATOVAT NA NĆSLEDUJĉCĉ: 

ABYSTE ZAMEZILI RIZIKU SEVřENĉ, DRĢTE HLAVU, PRSTY A DALĠĉ ĻĆSTI TŉLA Z DOSAHU 
BOXU, KDYĢ SE SPODNĉ PROFIL PřEMISşUJE DO KLIDOV£ POLOHY NA BOXU. 
 
DĆVEJTE POZOR NA NEBEZPEĻĉ SEVřENĉ (VOLN£ ODŉVY) V BLĉZKOSTI VĆLCš. TAM, KDE 
TELESKOPICKĆ TYĻ PROCHĆZĉ VĆLCI, EXISTUJE MOĢNOST STřIHOV£HO POHYBU. TO MšĢE 
V£ST K UVĉZNUTĉ A SEVřENĉ. 

 

 

NESPRĆVN£ POUĢITĉ 

St²nic² syst®m je navrģen jako ochrana proti slunci a nelze jej tedy pouģ²t jako markĨzu pro jak®koli 
poļas². Nespr§vn® pouģit² mŢģe v®st k v§ģnĨm nebezpeļ²m. 

BEZPEĻNOSTNĉ OPATřENĉ: 

¶ Nevystavuje verandu zat²ģen² vŊtrem, kter® pŚesahuje hodnoty uveden® v pŚed§vac²m 
protokolu. NadmŊrn® zat²ģen² vŊtrem mŢģe v§ģnŊ poġkodit l§tku, mechanismus a mont§ģn² ļi 
kotvic² prvky. TŚ²da odolnosti proti vŊtru, kter® je ve skuteļnosti dosaģeno po instalaci markĨzy, 
z§vis² na pouģitĨch upevŔovac²ch prvc²ch, povrchu, na kterĨ je syst®m upevnŊn, a m²stŊ 
mont§ģe. Verandu nepouģ²vejte pŚi s²le vŊtru, kter§ pŚesahuje tŚ²du odolnosti proti vŊtru, kterou 
stanov² odborn²k prov§dŊj²c² instalaci. Ta mŢģe bĨt niģġ² neģ tŚ²da odolnosti proti vŊtru 
ud§van§ vĨrobcem. 
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¶ Verandu nerozv²jejte v deġti. T²m se vyhnete riziku hromadŊn² vody na povrchu l§tky. 
HromadŊn² vody zvyġuje hmotnost verandy a mŢģe zpŢsobit trh§n² l§tky, poġkozen² 
mechanickĨch komponentŢ, odtrģen² verandy od mont§ģn²ho povrchu, pŚ²padnŊ zranŊn² 
okolostoj²c²ch a uģivatelŢ (p§d pŚedmŊtŢ). 

¶ Verandu nerozv²jejte bŊhem snŊģen² nebo mrazu (riziko poġkozen²). 

¶ Verandu nesv²jejte, pokud jsou na l§tce nebo v boxu verandy pŚ²tomn® ciz² pŚedmŊty. Tyto ciz² 
pŚedmŊty nejprve odstraŔte, jinak hroz² nebezpeļ² poġkozen² verandy (p§d pŚedmŊtŢ). 

¶ Verandu nerozv²jejte, pokud se ve smŊru rozv²jen² nach§zej² osoby ļi jin® pŚek§ģky. MŢģe 
doj²t ke zranŊn² osob. 

¶ Na spodn² profil, vodic² profily a box nezavŊġujte ciz² pŚedmŊty (napŚ. kvŊtin§ļe). Toto mŢģe 
v®st k poġkozen² verandy a nebezpeļ² p§du pŚedmŊtŢ. 

 

Max. s²la nezataģitelnĨch ļ§st² = 800 Pa. 

3 
do tŚ²dy odolnosti proti vŊtru 3 = s²la 
vŊtru 6 Bft. = 49 km/h max. povolen§ 

 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

2 
do tŚ²dy odolnosti proti vŊtru 2 = s²la 
vŊtru 5 Bft. = 35 km/h max. povolen§ 

HRV52 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

1 
do tŚ²dy odolnosti proti vŊtru 1 = s²la 
vŊtru 4 Bft. = 27 km/h max. povolen§ 

HRV52 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

0 
do tŚ²dy odolnosti proti vŊtru 0 = s²la 
vŊtru Ò3 Bft. = Ò20 km/h max. 
povolen§ 

HRV52 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

 

BEZPEĻNOSTNĉ PRVKY 

¶ AutomatickĨ ovladaļ: ochrana proti vŊtru. 

¶ AutomatickĨ ovladaļ: syst®m ovl§d§n² v²tr/slunce. 

¶ DŢkladnŊ si prostudujte pŚ²sluġnĨ n§vod k obsluze. 

POZN.: Uģivatel si mus² bĨt vģdy vŊdom toho, zda je clona otevŚen§, ļi zavŚen§. Za 
neobvyklĨch podm²nek, jako je vĨpadek proudu, porucha, n§hl§ bouŚe apod., mŢģe 
automatickĨ ovladaļ selhat. To mŢģe v®st k poġkozen² verandy a riziku p§du pŚedmŊtŢ. 

¶ Pokud v²te, ģe budete delġ² dobu nepŚ²tomni, pŚepnŊte automatickĨ ovladaļ na manu§ln² 
ovl§d§n² a pŚed odchodem verandu sviŔte. 

¶ Pokud se spodn² profil verandy pohybuje ve vĨġce m®nŊ neģ 2,5 m nad zem², mus² bĨt 
veranda ovl§d§na impulzovĨm sp²naļem (pokud sp²naļ pust²te, motor se zastav²). T²mto je 
zajiġtŊno, ģe m§ uģivatel vģdy dobrĨ vĨhled na pohybuj²c² se verandu a nemŢģe doj²t ke 
zranŊn² osob. 

¶ Motorizovanou verandu nelze svinout v pŚ²padŊ vĨpadku proudu. V oblastech s vysokĨmi 
¼rovnŊmi s²ly vŊtru a ļastĨmi vĨpadky proudu se doporuļuje zv§ģit pouģit² soustroj² motor-
gener§tor jako z§loģn²ho pohonu. 
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OPRAVY, ĐDRĢBA A PORUCHY 

Pro zajiġtŊn² optim§ln²ho vyuģit² verandy se doporuļuje zajistit jej² pravidelnou kontrolu a ¼drģbu 
(alespoŔ jednou roļnŊ). Pro vaġi vlastn² bezpeļnost doporuļujeme uzavŚ²t smlouvu o ¼drģbŊ se 
spoleļnost² zabĨvaj²c² se instalac² verand ï pokud moģno s osobou, kter§ v§m verandu instalovala. 

Veranda vyģaduje pravideln® kontroly z hlediska opotŚeben² ļi poġkozen² l§tky a r§mu. Verandy, jeģ 
vyģaduj² opravu, se nesmŊj² pouģ²vat. 

V pŚ²padŊ poruchy kontaktujte spoleļnost, kter§ u v§s prov§d² ¼drģbu. Pokud nen² odbornou firmou 
prov§dŊna kaģdoroļn² ¼drģba za pouģit² origin§ln²ch souļ§st², veġker® z§ruļn² reklamace pozbĨvaj² 
platnosti. 

 

ĐDRĢBU A OPRAVY SLUNEĻNĉ CLONY, ZEJM£NA ROZKLĆDACĉCH RAMEN, MOTORš A 
BEZPEĻNOSTNĉCH PRVKš, MOHOU PROVĆDŉT POUZE POVOLAN£ OSOBY. MOTORY SE MOHOU BEZ 
VAROVĆNĉ SPUSTIT. PROTO JE NEZBYTN£ MOTORY ODPOJIT OD SĉTŉ (NAPř. VYPNUTĉM JISTIĻE), 
ZATĉMCO SE PROVĆDĉ ĻIĠTŉNĉ BUDOVY NEBO ĐDRĢBA. 

NAĠE VħROBKY MUSEJĉ BħT INSTALOVĆNY TAK, ABY VEĠKER£ SOUĻĆSTI ZšSTALY VĢDY DOSTUPN£ PRO 
ĐDRĢBU A PřĉPADN£ OPRAVY. V OPAĻN£M PřĉPADŉ VħROBCE NEPONESE ĢĆDN£ VĉCENĆKLADY (NAPř. ZA 
DEMOLIĻNĉ PRĆCE, OPRAVY FASĆD A VNITřNĉCH STŉN), KTER£ JSOU TĉMTO ZPšSOBENY. 

N§sleduj²c² nen§roļn® pr§ce ¼drģby a kontroly mŢģete prov§dŊt sami: 

Đdrģba mechanismu: 

- Kontrola taģnĨch lanek z hlediska poġkozen² a/nebo opotŚeben² (kaģd® 3 mŊs²ce). 

- Kontrola polohy lanek na lanovnic²ch (kaģd® 3 mŊs²ce). 

- Pravideln® ļiġtŊn² prostorŢ ve vodic²ch profilech, v nichģ se pohybuj² pojezdov§ koleļka 
kluznĨch blokŢ (kaģd® 3 mŊs²ce, pŚ²padnŊ dle potŚeby i ļastŊji). 

- Promaz§n² pojezdovĨch koleļek kluznĨch blokŢ (alespoŔ jednou roļnŊ),suchĨm mazivem 
(bez obsahu tuku). 

- Promaz§n² koleļek pod koncem vodic²ch profilŢ (alespoŔ jednou roļnŊ), suchĨm mazivem 
(bez obsahu tuku). 

- Promaz§n² loģisek na opaļn® stranŊ ovl§dac² strany (alespoŔ jednou roļnŊ), suchĨm 
mazivem (bez obsahu tuku). 

- Promaz§n² loģisek v§lcŢ (alespoŔ jednou roļnŊ), suchĨm mazivem (bez obsahu tuku). 

 

Pozn.: Nezneļistit l§tky. 

 

Đdrģba profilŢ: 

- Profily pravidelnŊ ļistŊte vlaģnou vodou a neutr§ln²m ļistic²m prostŚedkem, napŚ. 
autoġamponem. Pot® opl§chnŊte pitnou vodou (alespoŔ dvakr§t roļnŊ). 

- Nikdy nepouģ²vejte korozivn² ani agresivn² produkty. DŢraznŊ nedoporuļujeme pouģ²vat 
dr§tŊnky ani jin® abrazivn² materi§ly. 
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Đdrģba l§tky: 

- L§tka VERANDY je pokryta speci§ln² vrstvou, kter§ odol§v§ zneļiġtŊn². 

- Prach z l§tky nejl®pe odstran²te pomoc² vysavaļe, ofukov§n²m, vyklep§n²m nebo 
okart§ļov§n²m. 

- Skvrny po vodŊ dŢkladnŊ navlhļete a vytŚete ļistĨm hadŚ²kem. Detergenty, napŚ. mĨdlo ļi jin® 
chemick® produkty, by se mŊly pouģ²vat pouze v opravdu nezbytnĨch pŚ²padech. 

- Otisky prstŢ a mastn® skvrny nejl®pe oļist²te pomoc² ļist®ho hadŚ²ku s kapkou jemn®ho 
prostŚedku na myt² n§dob² (nikdy nepouģ²vejte trichloroethan III). 

MŊjte na pamŊti tak® n§sleduj²c²: 

- Verandu nikdy nerozv²jejte v pŚ²padŊ hust®ho deġtŊ, siln®ho vŊtru, mrazu a snŊhu. 

- Pokud je l§tka neust§le vystavena veġkerĨm povŊtrnostn²m podm²nk§m, je vysoce 
pravdŊpodobn®, ģe se na n² vytvoŚ² usazeniny zpŢsoben® zneļiġtŊn²m ovzduġ², jeģ mohou 
sn²ģit kvalitu l§tky. 

- L§tku lze na kr§tkou dobu svinout, i kdyģ je vlhk§. Pot® je vġak nezbytn® l§tky vysuġit 
v rozvinut® poloze. Pokud vlhk§ l§tka zŢstane svinut§ po dlouhou dobu, mŢģe se na n² objevit 
pl²seŔ ļi hniloba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TUTO VERANDU SMĉ DEMONTOVAT A 
ODSTRAœOVAT POUZE KVALIFIKOVANħ 
MONT£R. DEMONTĆĢ KOMPONENTš MšĢE 
BħT NEBEZPEĻNĆ, JELIKOĢ LANKA, 
PRUĢINA A TELESKOPICKĆ TYĻ JSOU POD 
VELKħM MECHANICKħM NAPŉTĉM. PřED 
DEMONTĆĢĉ TYTO NEBEZPEĻN£ 
KOMPONENTY ZAJISTŉTE. 

ZAJISTŉTE LIKVIDACI DEMONTOVAN£HO 
STĉNICĉHO SYST£MU VE SHODŉ S MĉSTNĉMI 
EKOLOGICKħMI PřEDPISY. V PřĉPADŉ 
NUTNOSTI SE PORAńTE S MĉSTNĉM 
ORGĆNEM OCHRANY ĢIVOTNĉHO 
PROSTřEDĉ. 

 KONTAKTUJTE SV£HO DODAVATELE, POKUD 
MĆTE JAK£KOLI DOTAZY ĻI ZĆLEĢITOSTI, 
JEĢ NEJSOU VšBEC NEBO DOSTATEĻNŉ 
VYSVŉTLENY V T£TO PřĉRUĻCE. 

VERANDA JE VELKħ A TŉĢKħ POHYBLIVħ 
PřEDMŉT. NESPRĆVNĆ OBSLUHA ĻI POUĢITĉ 
MšĢE ZPšSOBIT NEBEZPEĻĉ NEBO 
PORANŉNĉ OSOB. 
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VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

VĠEOBECN£ INFORMACE 

Verandov§ roleta HRV52 je do velk® m²ry schopn§ regulovat prŢnik sluneļn²ho svitu do m²stnosti, jeģ 
mŢģe zpŢsobovat nepŚ²jemnŊ vysok® mnoģstv² svŊtla a tepla. L§tka rolety je chr§nŊn§ a svinut§ v 
boxu, jenģ je ve zcela zataģen® pozici clony uzavŚen spodn²m profilem. Box je upevnŊn na vodic²ch 
liġt§ch. 

Bezpeļn§ vzd§lenost l§tky od stŚechy verandy je zajiġtŊna pomoc² vodic²ch liġt a lankov®ho 
pruģinov®ho syst®mu, kterĨ udrģuje l§tku neust§le napnutou. Syst®m je navrģen tak, aby snadno 
pŚekonal jak®koli menġ² tolerance v usazen² konstrukce stŚechy. CelĨ syst®m je vyroben z 
nekoroduj²c²ch materi§lŢ. 

Existuje nŊkolik moģnost² instalace. StandardnŊ se roleta HRV52 instaluje nad verandu, jelikoģ 
nejefektivnŊjġ² ochrana proti slunci je nad prosklen²m. Lze ji pak instalovat na verandov® profily 
pomoc² drģ§kŢ. K tomuto ¼ļelu existuj² rŢzn® typy drģ§kŢ. 

Verandov§ roleta HRV52 se skl§d§ z tŊchto ļ§st²: 

o Box se snadno demontovatelnĨm nav²jec²m v§lcem s motorickĨm ovl§d§n²m 

o L§tka, kter§ je navinut§ v boxu 

o Vodic² liġty  

o Spodn² profil s pruģinou, kter§ udrģuje l§tku napnutou. 

 

MOĢNOSTI INSTALACE 

Roletu HRV52 lze instalovat jedn²m zpŢsobem, a to na 
nosnou konstrukci shora dolŢ. 

o Venkovn² instalace 

o L§tka je um²stŊna venku 

o Sluneļn² clona je viditeln§ zvenku 

o U l§tek Soltis 86 a 92 hlin²kov§ strana l§tky smŊŚuje ke 
slunci 

o U l§tky typu blackout je ġed§ f·lie na stranŊ okna. 

POZN.: Dodrģen² minim§ln²ho sklonu je u l§tek nezbytn®, 
jinak se bude na l§tce hromadit voda a zpŢsob² jej² 
prohnut², pŚ²padnŊ i trvalou deformaci. T²m by doġlo k anulov§n² z§ruky. Pokud zŢstane otevŚen§ za 
deġtŊ, voda bude nekontrolovatelnŊ st®kat kluznĨmi bloky spodn²ho profilu. Pod vodic²mi liġtami 
nen² ģ§dnĨ mechanismus pro zachycov§n² vody (okap). 

 

Minim§ln² ¼hel sklonu: 

- Minim§ln² ¼hel sklonu pro vġechny varianty je 0Á 
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VYMŉřENĉ 

Celkov§ ġ²Śka = od stŚedu vod²c² liġty do stŚedu vod²c² liġty. VnŊjġ² ļ§st boxu je vģdy o 40 mm  
(2x20 mm) ġirġ² neģ stŚed vodic²ch liġt nebo stŚed upevŔovac²ch drģ§kŢ. 

Sp§d: mŊŚeno od zadn² strany boxu na horn² stranŊ u stŊny po pŚedn² ļ§st vodic² liġty vļetnŊ krytu. 

Koneļn§ poloha spodn²ho profilu mŢģe bĨt nastavena tak, aby byla zarovnan§ s koncem krytu vodic² 
liġty. 

POZN.: Ġ²Śka boxu je vģdy o 40 mm vŊtġ² neģ objednan§ ġ²Śka. 
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MONTĆĢ 

POZN.: Vģdy zajistŊte pravo¼hlost mont§ģe. Pokud nen² zajiġtŊna pravo¼hlost, mŢģe doch§zet ke 
krļen² l§tky. Viz pŚehled mont§ģn²ch drģ§kŢ. 

Pozor!  

¶ Maxim§ln² vzd§lenost mezi dvŊma drģ§ky vodic² liġty je 1600 mm. 

¶ Maxim§ln² pŚesah je 500 mm. 
 

Dbejte na to, aby se box a spodn² profil vģdy daly otevŚ²t a mechanick® ļ§sti uvnitŚ byly vģdy pŚ²stupn®. 
Pokud toto nen² dodrģeno, spoleļnost ISOTRA a.s. neodpov²d§ za n§klady spojen® s demoliļn²mi 
pracemi! 

 

UPEVœOVACĉ MATERIĆL 

VeġkerĨ upevŔovac² materi§l je vyroben z nerezov® oceli a vģdy je souļ§st² veġker® pŚ²sluġenstv². 

 

BALENĉ 

Veranda HRV52 se dod§v§ balen§ do pevnĨch kartonovĨch krabic. 

 

POUĢITĉ A ĐDRĢBA 

ř§dn® pouģit² a ¼drģba podstatnŊ prodluģuje ģivotnost verandy. 

- Verandu nepouģ²vejte jako ochranu proti deġti ļi vŊtru. 

- Pravideln§ ¼drģba zabraŔuje nadbyteļn®mu opotŚeben² a provozn²m probl®mŢm. 

- ĻiġtŊn² r§mu: pouģijte mŊkkou vodu nam²sto agresivn²ch l§tek, jeģ mohou poġkodit n§tŊr a 
ochrann® vrstvy. 

- ĻiġtŊn² l§tky: nasucho polotvrdĨm kart§ļem. 

- Nepoddajn® skvrny ļistŊte teplou vodou a slabĨm roztokem detergentu, pot® opl§chnŊte 
velkĨm mnoģstv²m ļist® vody. 

- PŚed navinut²m nechejte l§tku vģdy zcela vyschnout (to plat² i v pŚ²padŊ neļekan®ho deġtŊ). 
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SEZNAM POTřEBNħCH NĆSTROJš A NĆřADĉ  

ω ĢebŚ²k 
ω Podl§ģky 
ω DŚevŊn® ġpal²ky 60x60x300 mm 
ω Elektrick§ vrtaļka 
ω KŚ²ģovĨ ġroubov§k 
ω Imbusov® kl²ļe 3 a 8 
ω Vidlicov® nebo oļkov® kl²ļe 10 a 13 
ω KleġtŊ na hŚeb²ky s ohnutĨm koncem 
po zaraģen² 

ω Vrt§k do ģeleza 
ω Prav²tko a tuģka 
ω Voltmetr nebo zkouġec² lampa 220 V 
ω Vrt§k do zdiva 6 mm 
ω Svorky na elektrick® vodiļe 
ω Testovac² kabel s vyp²naļem 
ω N§strļnĨ kl²ļ 4 mm 
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MONTĆĢNĉ POKYNY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

Platnost n§vodu: 10.10.2024 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ 

Platnost n§vodu: 10.10.2024 
 

14 

DRĢĆKY ï STANDARDNĉ 
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KONTROLA 
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ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU NA KLADCE NATOĻEN£ ALESPOœ 

2-3 OTĆĻKY KABELU 
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TABULKA ï VZDĆLENOST PRUĢINY R [MM] 
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Sklon [mm] 

* Vzd§lenost ĂRñ odeļtŊte ve zvĨraznŊn® z·nŊ v z§vislosti na typu pruģiny  

(650 mm / 850 mm). 
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SPřAĢENĉ VERANDY 
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POSTUP PRO SPřAĢENĉ 2 VODICĉCH LIĠT 

V nŊkterĨch pŚ²padech je nutn® spŚ§hnout 2 vodic² liġty (pokud jsou vedle sebe namontovan® 2 ļi 

v²ce syst®mŢ). Toto lze prov®st rŢznĨmi zpŢsoby. 

 

1) MONTĆĢ SPODNĉHO PřĉPOJN£HO BODU UPROSTřED 

Spojovac² prvek je uchycen pŚ²mo pod obŊma vodic²mi liġtami.  

Standardn² pŚ²pojnĨ bod je uchycen na spojovac²m prvku. 

                          

2) MONTĆĢ PřĉPOJN£HO BODU VYSOK£HO PROFILU UPROSTřED 

Horn² ļ§st pŚ²pojn®ho bodu vysok®ho profilu je nahrazena spojovac²m prvkem. Spojovac² prvek je 

uchycen pŚ²mo pod obŊma vodic²mi liġtami. 
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3) MONTĆĢ PřĉPOJN£HO BODU POD LEVOU NEBO PRAVOU VODICĉ LIĠTOU 

Spojovac² prvek je uchycen pŚed pouģitĨm pŚ²pojnĨm bodem nebo  

za n²m. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


