ISSTRA NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

OKENNI A DVERNI SITE PROTI HMYZU,
PLISSOVANE SITE PROTI HMYZU

1. TYPY

PEVNE SITE

®
i
ROLOVACI SITE
Typ F10 Typ G10
@) o) (o)
° -
I 10 Of
10| l O
o) o) [6)
=
Platnost navodu: 13.3. 2024 1
ISOTRA as., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava zapsano v obchodnim rejstiku v Ostravé oddil b, viozka 3169
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110 ICO: 47679191, DIC: cz47679191

isotra@isotra.cz, www.isotra.cz bankovni spojeni: CSOB, ¢islo Gctu: 381926893/0300



|S§TRA° NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU
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PLISSOVANE SITE

Typ PS1, PS1 Typ PS2, PS2V
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Typ PS3V Typ PS4V

POPIS OVLADANI ROLOVACI SITE:
Vertikalni rolovaci sit G10: Vytazeni nebo spusténi sité provadéjte tahem za madlo.

Horizontalni rolovaci sit F10: VytaZzeni nebo spusténi sité provadéjte tahem za $ndrku. Tahnéte az do bodu,
kdy sit' v koncové pozici zacvakne, pfipadné si pomozte pfitazenim rukou za dolni profil. Brzda zajistuje
samovolny pomaly chod sité& smérem nahoru.

POPIS OVLADANI DVRNI SITE:

Dverni sit H1 a H2: Otevfeni a zavieni sité provadéjte tahem za madlo.

POPIS OVLADANI PLISSOVANE SITE:
Vertikalni plissovana sit: Otevieni a zavieni sité provadéjte tahem za madlo.

Horizontalni plissovana sit: VytaZeni nebo spusténi sité provadéjte tahem za madlo nebo tyc.
2. UDRZBA

Vyrobek nevyzaduje mimofadnou udrzbu. Hlinikové profily otfete povrch vyrobku prachovkou nebo
navihéenou mékkou textilni tkaninou nebo houbou. PouZivejte pouze mydlové roztoky bez chemickych pfisad,
o teploté do 30 °C. NepouZzivejte agresivni Cistici prostfedky, jako organicka fedidla, rozpoustédla, Cistici
pisky, Cistici pasty, vyvijeCe pary a silné alkalické Cistici prostfedky. Pfi znecisténi sitoviny (prach), pravidelné
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pouzivejte jemné kartaCovani nebo slabé nastaveny ruéni vysavac, aby nedoslo k vytrzeni sitoviny z drazky
ramu nebo k jejimu protrzeni.

U plisované sité PS1, PS2 a PS3 je dulezité udrzovat v Cistoté spodni vodici kolejnici. K ¢isténi doporucujeme
pouzit vysavac s uzkou hubici a kolejnici v€etné plochy okolo pravidelné vysavat od necistot. Pokud neni
kolejnice udrzovana v &istoté, muze dochazet nejen k jejimu nadmérnému opotiebeni, ale i opotfebeni
dalSich pohyblivych soucasti systému. Také mlze dojit k pretrzeni kordu a nasledné ztraté funkénosti celého
systému.

UPOZORNENI:

Dbejte na opatrné Cisténi sitoviny, aby nedoslo k jejimu promacknuti nebo jinému poskozeni.

PFi Cisténi oken vyrobek z okna demontujte (u rolovacich siti vyrolujte), aby nemohlo dojit k poSkozeni sité a
aby nebranil v Cisténi.

Chrarite vyrobek pred znecisténim pfi stavebnich Upravach a pfi malovani.

3. BEZPECNOSTNI POKYNY

OKENNI SiT NESLOUZI Z BEZPECNOSTNIHO HLEDISKA JAKO ZABRANA PROTI VYPADNUTI Z OKNA!

e S vyrobkem nemanipulujte nasilné, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.
¢ Neveéste na vyrobek (zejména na ram sité a sitovinu) zadné pfedméty.

e Zabrarite mechanickému namahani a poskozeni vyrobku.

e Je zakazano cokoliv véSet na ovladaci Sndru rolovaci sité a na madlo dvefni sité.

e Béhem uzivani s vyrobkem zachazejte opatrné, zvlasté pak pfi Cisténi.

POZNAMKY:

e Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla montaz.
e Vyobrazeni vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute€nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu.

e Po ukonc&eni Zivotnosti vyrobku jej neodkladejte do komunalniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité materialy a
tyto predat v souladu s platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho prostfedi. Informace o mistech
shromazdovani odpadu mizete ziskat u Ufadu mistni samospravy.
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